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Produktinformation

SENSE – MuSik gENiESSEN Mit allEN SiNNEN
Exzellente Musikwiedergabe kombiniert mit reichlich Leis tung – mit 

den neuen SENSE Verstärkern erleben Sie Ihre Lieb lings musik völlig 

neu. Detailreichtum, Räumlichkeit und Im pulsivität charakterisieren 

diese Amps. Feinste Details im Musiksignal werden offenbar, 

Instrumente und Stimmen ein deutig auf der Bühne platziert – mit 

einer atemberauben den Präzision und Dynamik.

Die Qualität der SENSE Verstärker zeigt sich auch in ihrem technisch 

ausgereiften, in SMD realisierten Innenaufbau: Erst klas sige Kom po

nen ten garantieren eine lange Lebens dauer und ma ximale Zuver läs

sig keit. Die kompromisslose ClassA/B Schal tung mit bipolaren 

Transistoren überzeugt mit hoher Leistung bei geringem Klirr – 

SENSE sind die perfekten Verstärker für Musikgenuss jeglicher Art. 

Für die thermische Zuverlässigkeit sind der massive Kühl körper und 

der geräuscharme Lüfter verantwortlich. Selbst bei hoher Leistung 

wird die Wärme effektiv abgeführt, was auch auf längeren Reisen 

einen uneingeschränkten Musik genuss ermöglicht. Die vergoldeten 

Anschlüsse und das ein gravierte Logo unterstreichen den hohen 

Qualitäts anspruch, den EMPHASER mit dieser Serie verfolgt.

Auch die Ausgangsleistungen überzeugen: die 4Kanal Endstufe EA

S4 leistet 4 x 70 (110) W RMS an 4 Ohm (2 Ohm), das 2Kanal 

Modell EAS2 ist mit 2 x 160 (220) W RMS, ebenfalls an 4 (2 Ohm), 

eine solide Kraftquelle für leistungsstarke CarAudioSysteme.

Variabel einstellbare AktivFrequenzweichen runden die Aus stat tung 

der neuen EMPHASEREndstufen ab: Beide Mo delle verfügen über 

12 dB/Okt. Hoch und Tiefpassfilter, getrennt stufenlos einstellbar 

von 50 – 500 Hz.

Komplettiert wird die Aus stattung durch HighLevel Ein gänge mit 

AutoTurnOn Funktion. Die integrierte Sum mierungsfunktion der 

HighLevel Eingänge ermöglicht das Zusammenschalten von zwei 

Ein gangs signalen auf ein Ausgangssignal – das macht die neuen 

SENSE Verstärker zu idealen Spielpartnern von Fahrzeugen mit ak

tiven Werk systemen.

Produktmerkmale SeNSe amPS
•	 Class-A/B	Schaltung	mit	bipolaren	Transistoren	

•	 Audiophile	Komponenten	 für	eine	hohe	Neutralität	 in	der	Musik-

wiedergabe

•	 12	dB/Okt.	Hoch-	und	Tiefpassfilter,	getrennt	stufenlos	einstellbar	

von 50 – 500 Hz 

•	 High-Level	Eingänge	mit	Auto-Turn-On	Funktion,	inte	grierte	Sum-

mierungsfunktion

•	 Geeignet	für	Fahrzeuge	mit	Start-Stopp	Automatik

•	 Variable	Eingangsempfindlichkeit	1	V	-	4	V

•	 Umfangreiche	Schutzschaltungen

•	 Gekapselte	Strom-	und	Lautsprecherterminals

•	 Vergoldete	Anschlussterminals

SENSE AMPS

Ea-S4

Ea-S2

techNiSche dateN  ea-S2 ea-S4
Musikleistung an 4 Ohm 2 x 160 W 4 x 70 W
gebrückt an 4 Ohm 1 x 440 W 2 x 220 W
Musikleistung an 2 Ohm  2 x 220 W 4 x 110 W
Frequenzgang 10 Hz – 70 kHz 10 Hz – 60 kHz
SignalRauschabstand >100 dB > 100 dB
Abmessungen (B x H x T) 320 x 52 x 129 mm  320 x 52 x 129 mm


