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PRODUKTINFORMATION

EBS108A / EBS111A

EMPHASER AKTIVSUBWOOFER FÜR DAS RESERVERAD
EMPHASERs innovatives Subwooferdesign bringt aus klein-
stem Raum unvorstellbar viel Druck und Klang. Dank über-
gro ßer Butylgummisicke und extraschwerer, verwindungsstei-
fer Edelstahlmembran weht mit dem geschlossenen EBS111A 
ab sofort ein anderer Wind im Auto. Fetten Beat gibt es 
auch beim EBS108A – dank Bassreflexprinzip schiebt der 
20 cm Hochleistungssub beeindruckende Basswellen. 

Die beiden Aktivsubs können wahlweise im Ersatzrad selbst 
oder in der Mulde installiert werden. Das innovative Laut-
spre cherdesign mit zwei massiven Sicken ermöglicht es, 
die gängigen Ersatzradhalterungen im Fahrzeug zur siche-
ren Montage weiter zu verwenden: Die beiliegende Lang-
schraube wird bei beiden Modellen einfach mittig durch 
den Lautsprecher – und damit durch den Magneten – hin-
durchgeführt.

Im Lieferumfang sind ein Anschlussset sowie eine Fern-
bedienung mit Regel mög lich keiten für Gain, Lowpass, Bass 
Boost und Phase.  

Produktmerkmale EBS108A und EBS111A
• EBS108A: 20 cm Hochleistungssubwoofer mit Glasfi ber-

membran, Bassrefl exprinzip 
• EBS111A: 28 cm Hochleistungssubwoofer mit Edelstahl-

membran, geschlossenes Gehäuse
• Integrierter Verstärker mit 200 W RMS
• Auto-Turn-On Funktion
• Plug & Play Anschlusskabel
• Abmessungen: 360 x 145 mm (Durchmesser x Höhe)
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